
Автоматический дозатор для мыла  

Mi Automatic Foaming  Soap 

Dispenser 

Бесконтактный и гигиеничный 

• Поместите руки в область 
датчика, чтобы активировать 
подачу мыльной пены  

• Отсутствие необходимости 
физического контакта с 
дозатором позволяет снизить 
вероятность распространения 
бактерий  

Мыльная пена 

• Быстрая подача пены за 0.25сек 
• Идеально сбалансированная 

пена с соотношением воздуха и 
мыла 12:1 

Влагозащита 

• Уровень влагозащиты 
IPX4 

Элегантный и прочный 

• Миниатюрный высокоэффективный 
двигатель имеет низкое 
энергопотребление и уровень шума 



Технические характеристики: 

 
Материал корпуса 

 
ABS пластик 

Подача пены Автоматическая, время генерации пены 0.25 сек 

Характеристика пены Сбалансированная пена с соотношением воздуха и мыла 12:1 

Двигатель            Миниатюрный высокоэффективный двигатель с низким 
энергопотреблением и уровнем шума 

Влагозащита IPX4 

Чувствительность 

датчика 

Срабатывание на расстоянии 60–90мм 

Рабочая влажность  Относительная влажность в диапазоне 0%–85% 

Комплект поставки Диспенсер, инструкция по эксплуатации. Мыло и батарейки  

AA LR6×4 не включены в комплект поставки 


